

















Handleiding voor de installatie van de vieugelhekopener, type 400

AANSLUITINGEN OP DE PRINTPLAAT
VAN MEEGELEVERDE ACCESSOIRES (i pagina 11)

Drukknop en sleutelschakelaar ( dus beide draden bij elkaar):
e 1 draad op ‘GND’

e andere draad op ‘O/C1’ aansluiting (1 vleugel)

e andere draad op ‘O/C2’ aansluiting (2 vleugel)

Waarschuwingslamp optie
¢ 1 draad op — (min) aansluiting bij ‘warn’
e 1 draad op + (plus) aansluiting bij ‘warn’

Accu/batterij
¢ bedrading aansluiten op de 2 pinnen (- en +). Zie tekening pagina 11.

Antenne
¢ binnenste kern van de antennedraad op aansluiting ‘Ant’
* mantel op —‘GND’ aansluiting

Electro-magnetisch slot en stopper
e eerst de openers inleren volgens de gebruiksaanwijzing,

daarna de slotbedrading aanbrengen:
bij naar binnen draaiende poorten:
e 1 draad van het slot op de + aansluiting van de M1
e andere draad op de — aansluiting Com/GND

bij naar buiten draaiende poorten:

¢ de rode draden van de actuators op de(min)— aansluitingen (M1 en M2)

e de zwarte draden van de actuators op de (plus) + aansluitingen (M1 en M2)
e 1 draad op de + aansluiting van de actuator 2 (+ M2) aansluiting

¢ andere draad op — aansluiting (Com/GND)

Superjack 17





